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BANO MARIA 800 2 DEPOSITOS
MAIGAS

e Bano Maria 2 Depdsitos fabricados
integramente en acero inoxidable
calidad AISI 304.

e Depositos fabricados cada uno en una
sola pieza que proporciona total
hermeticidad y mejor limpieza en su
interior.

e Es un producto de funcionamiento a
gas, robusto para soportar su uso
industrial, posee dos quemadores.

e Contiene una salida de gases en la
parte posterior en material de fierro
fundido.

e En el panel de control posee dos
perillas metalicas inclinadas 15 grados
para proporcionar mejor interaccion
con el usuario y el encendido es por
medio de chispero eléctrico.

CODIGO: 6404
Categorias: Bafio Maria, Casinos, Coccidn
Alta Produccidn, Restaurantes

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo: 6E705 GLP - 6E705N GN
2 Quemador Simple

Diametro Inyectores (1/100):
Quemador Simple: GLP 70

GN 100
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https://lacasita.cl/categoria-producto/gastronomia/bano-maria/
https://lacasita.cl/categoria-producto/coccion-alta-produccion/casinos/
https://lacasita.cl/categoria-producto/coccion-alta-produccion/
https://lacasita.cl/categoria-producto/coccion-alta-produccion/
https://lacasita.cl/categoria-producto/coccion-alta-produccion/restaurantes/
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Categoria: Il 2H3B/P

Tipo: Al

Consumo Térmico: 3 Kw
Consumo Nominal GLP (g/h): 219
Consum Nominal GN (m3/h): 0.28
Presion Gas para GLP: 28 Mbar
Presion Gas para GN: 20 Mbar
Peso: 67 Kg.

Suministro de gas
Entrada Diametro 1/2 HE
Llave de paso a la Vista
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